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1. 简述/SCOPE

本规格书定义了 15W 电源适配器的电气性能、结构性能及环境适应性等要求，此款电源符合 CE 要求。

This document defines the electrical,mechanical and environmental specifications of a 15W

AC/DC adapter.The AC/DC adapter shall meet the CE requirements.

2. 输入特性/INPUT CHARACTERISTICS

2.1 输入电压/Input Voltage

额定电压/Rated Voltage:100~240Vac

调整范围/Variation Range:90-264Vac

2.2 输入频率/Input Frequency

额定频率/Rated Frequency: 50/60Hz

调整频率/Variation Frequency:47-63Hz

2.3 输入电流/Input Current:

在输入交流电压范围内及满载输出时，最大输入交流电流 0.7A

0.7Amps max at any input voltage and full output load.

2.4 浪涌电流/Inrush Current(Cold-Start):

输出为额定负载，环境温度为 25℃,输入 220Vac 冷态起机的最大浪涌电流小于 50A

50 A Max. Cold start at 220Vac input, with rated load and 25 ambient.

2.5 空载输入功率/No-load input power

空载输出,在 230Vac 输入时,输入功率 0.5W Max.

When the no-load output, 230Vac input, the input power 0.5W Max.

2.6 功率因数 / power factor

N/A
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3.输出特性/OUTPUT CHARACTE RISTICS

3.1 输出功率/Power output

电压

Voltage

最小负载

Min. Load

额定负载

Rzted.Load

峰值负载

Peak Load

输出功率

Output Power

5.0V DC 0.00A 3.0A 15W

3.2 负载特性，调整率/Combined Load/Line Regulation

电压

Voltage

最小负载

Min. Load

额定负载

Rzted.Load

电压范围

Voltage Range

负载调整率

Load Regulation

5.0V DC 0.00A 3.0A 4.75-5.25V dc ±5%

3.3 纹波和噪音/Ripple and Noise:

测试条件：在额定输入电压及额定负载条件下，示波器带宽设置为 20MHz，连接到产品输 出

端，同时输出端并联一个 10uF 的电解电容和一个 0.1uF 的瓷片电容.

Under nominal input voltage and nominal load, Parallel with a E-CAP 10uF and C-CAP

0.1uF at the terminal of output rail , measure by Oscilloscope with 20MHz Band width.

电压 最大纹波/最大噪音

Voltage Ripple and Noise(Max.)

5Vdc 250mV p-p

3.4 启动延时时间/Turn on delay time:

在 220Vac 输入和最大负载输出时，最大启动时间为 3S.

3Second Max.at 220Vac input and Max. output load.

3.5 上升时间/Rise time:

在 220Vac 输入和最大负载输出时，最大上升时间为 30mS

30mS Max. at 220Vac input and Max. output load.
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3.6 保持时间/Hold up time

在 220Vac 输入和最大负载输出时，最小保持时间为 5mS.

5mS Min. at 220Vac input and Max. output Load.

3.7 输出电压过冲及欠冲/Output voltage overshot and undershot

10% max 电源开关机时/power on or off

4.保护功能/Protection Requirement

4.1 短路保护/Short circuit protection:

当输出短路时，产品输入功率降低且不会损伤，当短路情况解除后，产品将自动回复正常。

The input power shall decrease when output rail short,the power supply shall no

damage,and shall be self-recoery when the fault condition is removed.

4.2 过流保护/Over Current Protection:

输出电流调整到 3.5A MAX 时,自动保护.

When adjusted to 3.5A MAX output current, Automatic Protection.

4.3 过压保护/Over Voltage Protection

当输出电压超过额定电压的 150%时，电源将保护，故障排除或重新起机后能恢复正常工作.

When the output voltage is over 150% rated voltage,the power supply will be

protected,and will work normally when fault is removed or power on again.
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5.环境要求/Environmental Requirement

5.1 工作温度、湿度/Operating Temperature and relativehumidity

0℃ to 40℃

20%RH to 80%RH

5.2 储存温度、湿度/Storage Temperature andrelative humidity

-20℃ to 70℃

5%RH to 80%RH

5.3 正玄振动/Vibration:

(Non-operating, with packing) Reference to IEC 68-2-6

频率/Frequency: 5-500 Hz

扫描循环/Sweep:2hours,each axis (X, Y, Z)

加速度/Acceleration: 0.6G (5~50 Hz, peak - peak),

1.5G (50~500 Hz, peak - peak)

位移/Displacement: 0.4 mm (5~50 Hz)

5.4 适用海拔高度，大气条件/Applicable altitude, Atmospheric conditions

□ 不大于 2KM/ Be equal or less than 2KM ■ 不大于 5KM/ Be equal or less than 5KM

6. 安全及电磁兼容要求/Safety And EMC Requirement

6.1 安全标准/Safety standard
■ IEC/EN62368 □ IEC/EN61347-2-13 □ ANSI C63.4-2014
□ IEC/EN60065 □ GB4943 □ Else

6.2 介电耐压强度/DIELECTRIC STRENGTH Hi-Pot

■ 初级对次级 3000Vac 10mA 60s. （生产时高压测试时间为 2 秒）

Primary to secondary, 3000Vac(or 4242Vdc) 10mA 60S（2 second for production）

□ 初级对次级 3750Vac 10mA 60s. （生产时高压测试时间为 2 秒）

Primary to secondary, 3750Vac(or 4242Vdc) 10mA 60S（2 second for production）
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6.3 绝缘阻抗/Insulation resistance
在初次级加 500Vdc 进行绝缘测试，最小绝缘阻抗为 10MΩ

10MΩmin.，add 500Vdc from primary to secondary.

6.4 漏电流/Ieakage current
在 100-240Vac 输入时，最大漏电流为 0.25mA

0.25mA max. at 100-240Vac

6.5 EMI 标准/EMI standard
□ GB9254 □ FCC PART15 ■ EN55032 ■ EN61000 ■ EN55035 □ Else

6.6 Electrostatic Discharge Immunity (抗靜電能力)

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 /EN 55035:2017+A11:2020 IEC 61000-3-2:2019
空气 Air Discharge：±8㎸ 接触 Contact Discharge: ±4㎸ Performance Criteria B

7. 可靠性要求/Reliability Requirement

7.1 煲机/Burn-in

产品至少要在 25±5℃的环境和满载条件下煲机 2 小时.

The power supply will be burn-in 2 hours at least,under 25±5℃ and full load.

7.2 平均无故障运行时间/MTBF

在 25℃，额定输入和满载条件下，至少 2000 hours.

The MTBF shall be 2000 hours at 25℃，full load and rated input condition.

8. 插头标准/Plug Standard

□ GB/T1002-2008 □ ANSI NEMAWD6 ■ EN 50075
□ IS1293 □ BS1363 □ Other
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9. 产品电路原理图/Schematic Diagram of Product Circuit（仅供参

考，以实物为准）

10. 产品 PCB图/Product PCB Diagram（仅供参考，以实物为准）
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11. 结构参数/Mechanical Requirement

外壳材质/Case material: □ PC+ABS ■ PC

外壳尺寸/Case size: L72.5x W29.5x H38.5 mm;

外壳颜色/Case color: ■ 黑色/Black □ 白色/White;

12. 电源实物图及线材规格/Photos And Cable Specification

（图片仅供参考，请以实物为准）

线材规格： UL2464 L=1500mm，DC Type-C 接口，24AWG，黑色

Wire specification: UL2464 L =1500mm, DC Type-C connector, 24AWG, black
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13. 铭牌图案/Lable （仅供参考，以实物为准）

单位/Unit： 毫米/mm

LABEL TYPE ：

■ 激光/LASER

□ 消银龙 银底黑字/Black character on Silver Color Label

□ 消银龙 黑底银字/Silver Color character on Black Label
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14. 包装方式/Packaging（根据实际装箱和客户最终要求有所变动）

Finished Product

White box

Carton

■ 白盒包装 /White box Packing:

外箱/ Carton： 50*36*38 CM

先将成品放入白色包装盒，再放入外箱，每层 NA PCS，分 NA 层即 200 PCS/箱

Each product put into white box, and then put into carton, there are
200 pcs/carton.
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